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Панель управления с 
сенсорным дисплеем 
Уникальная модульная контроллерная платформа 

 
 
 
 
 
 

 

Панели управления Movacolor играют важную 
роль в обеспечении надежности и 
стабильности дозирования. 
Они прочные и простые в использовании в 
инжекционном формовании и экструзии. 

 
Все панель управления Movacolor имеют 
корпус, изготовленный из нержавеющей стали 
без внешней вентиляции. Это обеспечивает 
надежную работу в самых агрессивных средах. 

 
Гравиметрическая сенсорная панель 
управления имеет 8-дюймовый полноцветный 
сенсорный дисплей с очень удобным 
интерфейсом. 
Для того, чтобы понять как она работает не 
требуются никакие инструкции. Она сохраняет 
до 500 рецептов. Интерфейс выполнен на 19 
языках, дополнительные языки доступны по 
запросу. 

 
Панель управления с сенсорным дисплеем 
позволяет управлять одновременно 
несколькими (максимальное количество -15) 
гравиметрическими установками в любой 
конфигурации. Настройка любых изменений в 
дозирующих установках производится просто 
и без дополнительных затрат. Это по 
настоящему гибкая система, возможности 
которой расширяется по мере возникновения 
новых требований. 

 

 
Характеристики 
• 8-дюймовый полноцветный сенсорный 

дсиплей 

• Функция запоминания до 500 рецептов 

• Прочный корпус из нержавеющей 
стали 

• Отсутствие внешней вентиляции 

• Управление несколькими установками 

• Многоязычный интерфейс 

• Функция улаленного управления VNC 
 

Простота в использовании 

Оператор может работать с дисплеем без 

дополнительного обучения. 

 

Управление несколькими 
установками 

Панель управления с сенсорным экраном 

позволяет управлять несколькими 

установками одновременно (до 15) , на 

нескольких линиях инжекционного 

формования и экструдирования. и все это с 

одной программной системой. 

 

Гибкое подключение 

Панель управления с сенсорным дисплеем 

может быть подключена практически к 

любым панелям управления установок или 

центральным системам контроля. И 

конечно, она полностью совместима с 

нашим программным обеспечением 

MCLan для мониторинга и управления. 

MOVACOLOR – ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОЗИРОВАНИЯ  

Почти три десятилетия компания Movacolor раскрашивает мир. Мы делаем это с помощью разработанных нами высокоточных гравиметрических и 

волюметрических систем дозирования. Мы вкладываем наши знания, опыт и инновационный потенциал в создание широкого ассортимента простых в 

эксплуатации продуктов. Наши продукты отлично работают в составе современных систем и позволяют экономить добавки, увеличивать гибкость производства и 

получать отличные результаты. 
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Панель управления 
с сенсорным 
дисплеем 
Технические характеристики 

 
 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Инжекционное формование и экструдирование 

1-15 установок, 1-15 линий (отдельные сигналы входа) 

СВЯЗЬ 

Modbus TCP/IP, Profibus*, Profinet*, VNC 

СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 

Внутренняя память (статические память),ПО MCLan    
для регистрации данных (динамические изменения), 

функция запоминания 500 рецептов Размеры 

 

ПИТАНИЕ 

95-250В переменного тока, 50/60 Гц со в 
строенным автоматическим 
переключателем напряжения 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 

Макс. 150 Вт 

ЯЗЫКИ 

Английский, немецкий, голландский, 
французский, иврит, турецкий, китайский, 
тайский, японский, русский, итальянский, 
чешский, португальский, испанский, 
индонезийский, польский, корейский, 
венгерский, шведский, румынский** 

УПРАВЛЕНИЕ 

8-дюймовый полноцветный сенсорный дисплей 

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

-20 до 70°C 

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 

Входя для запуска: контакты без потенциала, 
24В постоянного тока или вход сигнала стечика 
оборотов (0-30В постоянного тока), вход 
импульсного сигнала энкодера макс. 10 кГц 

ВЫХОДЫ 

- Аварийный, предупредительный, работа, 
клапан (для управления загрузочным 
бункером) 

- Дополнительная опция – два аналоговых 
входа и выхода (0-10 В постоянного тока или 
4-20 миллиампер) 

 
* дополнительная опция 

** дополнительные языки по запросу 

 
Коперслагерсстрат 31, 8601 WL г. Снек, а/я 3016, 8600 DA Снек, Нидерланды 

Tел.: +31 515 570 020 Факс: +31 515 570 021 Электронная почта: 
info@movacolor.com 
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http://www.movacolor.com/
mailto:info@movacolor.com

